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Katalog grzałek oporowych 
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Katalog typowych grzałek oporowych - legenda: 

Wymiary grzałek prostokątnych: 

 

 

 

 

Grzałki prostokątne oznaczamy literą „P-„ i kodem cyfrowym, gdzie pierwszy ciąg 

cyfr oznacza ilość korali na szerokości grzałki, a drugi ciąg - ilość na długości. 
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Specjalne typy grzałek: 

 

a. Grzałki rozgałęzione 

  

  
Grzałki przeznaczone do montażu w miejscach gdzie występuje zmiana średnic  

(np. zwężki). Oznaczamy je dużą literą „R-„ oraz dużą literą „A”, jeżeli 

wyprowadzenia są ze strony rozszerzającej się lub „B-„  jeżeli ze strony zwężającej 

się. 
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b. Taśmy grzejne 

  
Taśmy grzejne, oznaczane dużą literą „T-„, charakteryzują się tym, że ich 

wyprowadzenia odchodzą w przeciwne strony. Jeżeli wyprowadzenia mają 

znajdować się z tej samej strony, wtedy element grzewczy oznaczany jest jak inne 

grzałki prostokątne dużą literą „P-„. 

 

c. Kable grzejne 

 
Kable grzejne to elementy grzejne przeznaczone do wielokrotnego owijania wokół 

grzanego elementu. Użycie kabli grzejnych jest zalecane na elementach o kształcie 

zbliżonym do walca, na których założenie standardowych grzałek jest utrudnione.  
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d. Wzmocnione grzałki oporowe 

 

 

  
Grzałki wzmocnione przeznaczone są do użytku w miejscach, gdzie wymagana jest 

duża ilość mocy lub na rurociągach o bardzo dużych średnicach. Grzałki 

wzmocnione mają o ok. 20-25% większą powierzchnię i moc w stosunku do ich 

standardowych odpowiedników. Grzałki wzmocnione oznaczane są przez dodanie 

dużej litery „-M” na końcu symbolu.  

  

Typy grzałek zaznaczone pogrubieniem i szarym tłem w poniższej 

tabeli to elementy o wymiarach zalecanych. 
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Standardowe elementy grzejne o nominalnym napięciu zasilania 60V 

(nominalna moc ok. 2 700 W) 

 

Prostokątna Inne typy Prąd Moc Długość Szerokość 

P- 01 - 86 K2-86 50 A 3,02 kW 1806 mm 26 mm 

P- 01 - 87 K2-87 50 A 2,99 kW 1827 mm 26 mm 

P- 01 - 88 K2-88 49 A 2,96 kW 1848 mm 26 mm 

P- 01 - 89 K2-89 49 A 2,93 kW 1869 mm 26 mm 

P- 01 - 90 K2-90 48 A 2,90 kW 1890 mm 26 mm 

P- 01 - 91 K2-91 48 A 2,88 kW 1911 mm 26 mm 

P- 01 - 92 K2-92 47 A 2,85 kW 1932 mm 26 mm 

P- 01 - 93 K2-93 47 A 2,82 kW 1953 mm 26 mm 

P- 01 - 94 K2-94 47 A 2,80 kW 1974 mm 26 mm 

P- 01 - 95 K2-95 46 A 2,77 kW 1995 mm 26 mm 

P- 01 - 96 K2-96 46 A 2,75 kW 2016 mm 26 mm 

P- 01 - 97 K2-97 45 A 2,72 kW 2037 mm 26 mm 

P- 01 - 98 K2-98 45 A 2,70 kW 2058 mm 26 mm 

P- 01 - 99 K2-99 45 A 2,67 kW 2079 mm 26 mm 

P- 01 - 100 K2-100 44 A 2,65 kW 2100 mm 26 mm 

P- 01 - 101 K2-101 44 A 2,63 kW 2121 mm 26 mm 

P- 01 - 102 K2-102 43 A 2,61 kW 2142 mm 26 mm 

P- 01 - 103 K2-103 43 A 2,58 kW 2163 mm 26 mm 

P- 01 - 104 K2-104 43 A 2,56 kW 2184 mm 26 mm 

P- 01 - 105 K2-105 42 A 2,54 kW 2205 mm 26 mm 

P- 01 - 106 K2-106 42 A 2,52 kW 2226 mm 26 mm 

P- 01 - 107 K2-107 42 A 2,50 kW 2247 mm 26 mm 

P- 01 - 108 K2-108 41 A 2,48 kW 2268 mm 26 mm 

P- 01 - 109 K2-109 41 A 2,46 kW 2289 mm 26 mm 

P- 01 - 110 K2-110 41 A 2,44 kW 2310 mm 26 mm 

P- 01 - 111 K2-111 40 A 2,42 kW 2331 mm 26 mm 

P- 01 - 112 K2-112 40 A 2,40 kW 2352 mm 26 mm 

P- 02 - 44 ---- 49 A 2,96 kW 924 mm 52 mm 

P- 02 - 45 ---- 48 A 2,90 kW 945 mm 52 mm 

P- 02 - 46 ---- 47 A 2,85 kW 966 mm 52 mm 

P- 02 - 47 ---- 47 A 2,80 kW 987 mm 52 mm 

P- 02 - 48 ---- 46 A 2,75 kW 1008 mm 52 mm 

P- 02 - 49 ---- 45 A 2,70 kW 1029 mm 52 mm 

P- 02 - 50 ---- 44 A 2,65 kW 1050 mm 52 mm 

P- 02 - 51 ---- 43 A 2,61 kW 1071 mm 52 mm 

P- 02 - 52 ---- 43 A 2,56 kW 1092 mm 52 mm 

P- 02 - 53 ---- 42 A 2,52 kW 1113 mm 52 mm 

P- 02 - 54 ---- 41 A 2,48 kW 1134 mm 52 mm 

P- 02 - 55 ---- 41 A 2,44 kW 1155 mm 52 mm 

P- 02 - 56 ---- 40 A 2,40 kW 1176 mm 52 mm 
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P- 03 - 29 ---- 50 A 2,99 kW 609 mm 78 mm 

P- 03 - 30 ---- 48 A 2,90 kW 630 mm 78 mm 

P- 03 - 31 ---- 47 A 2,82 kW 651 mm 78 mm 

P- 03 - 32 ---- 46 A 2,75 kW 672 mm 78 mm 

P- 03 - 33 ---- 45 A 2,67 kW 693 mm 78 mm 

P- 03 - 34 ---- 43 A 2,61 kW 714 mm 78 mm 

P- 03 - 35 ---- 42 A 2,54 kW 735 mm 78 mm 

P- 03 - 36 ---- 41 A 2,48 kW 756 mm 78 mm 

P- 03 - 37 ---- 40 A 2,42 kW 777 mm 78 mm 

P- 04 - 22 R-04 - 22 A/B 49 A 2,96 kW 462 mm 104 mm 

P- 04 - 23 R-04 - 23 A/B 47 A 2,85 kW 483 mm 104 mm 

P- 04 - 24 R-04 - 24 A/B 46 A 2,75 kW 504 mm 104 mm 

P- 04 - 25 R-04 - 25 A/B 44 A 2,65 kW 525 mm 104 mm 

P- 04 - 26 R-04 - 26 A/B 43 A 2,56 kW 546 mm 104 mm 

P- 04 - 27 R-04 - 27 A/B 41 A 2,48 kW 567 mm 104 mm 

P- 04 - 28 R-04 - 28 A/B 40 A 2,40 kW 588 mm 104 mm 

P- 05 - 18 R-05 - 18 A/B 48 A 2,90 kW 378 mm 130 mm 

P- 05 - 19 R-05 - 19 A/B 46 A 2,77 kW 399 mm 130 mm 

P- 05 - 20 R-05 - 20 A/B 44 A 2,65 kW 420 mm 130 mm 

P- 05 - 21 R-05 - 21 A/B 42 A 2,54 kW 441 mm 130 mm 

P- 05 - 22 R-05 - 22 A/B 41 A 2,44 kW 462 mm 130 mm 

P- 06 - 15 R-06 - 15 A/B 48 A 2,90 kW 315 mm 156 mm 

P- 06 - 16 R-06 - 16 A/B 46 A 2,75 kW 336 mm 156 mm 

P- 06 - 17 R-06 - 17 A/B 43 A 2,61 kW 357 mm 156 mm 

P- 06 - 18 R-06 - 18 A/B 41 A 2,48 kW 378 mm 156 mm 

P- 07 - 13 R-07 - 13 A/B 48 A 2,88 kW 273 mm 182 mm 

P- 07 - 14 R-07 - 14 A/B 45 A 2,70 kW 294 mm 182 mm 

P- 07 - 15 R-07 - 15 A/B 42 A 2,54 kW 315 mm 182 mm 

P- 07 - 16 R-07 - 16 A/B 40 A 2,40 kW 336 mm 182 mm 

P- 08 - 11 R-08 - 11 A/B 49 A 2,96 kW 231 mm 208 mm 

P- 08 - 12 R-08 - 12 A/B 46 A 2,75 kW 252 mm 208 mm 

P- 08 - 13 R-08 - 13 A/B 43 A 2,56 kW 273 mm 208 mm 

P- 08 - 14 R-08 - 14 A/B 40 A 2,40 kW 294 mm 208 mm 

P- 09 - 10 R-09 - 10 A/B 48 A 2,90 kW 210 mm 234 mm 

P- 09 - 11 R-09 - 11 A/B 45 A 2,67 kW 231 mm 234 mm 

P- 09 - 12 R-09 - 12 A/B 41 A 2,48 kW 252 mm 234 mm 

P- 10 - 09 R-10 - 09 A/B 48 A 2,90 kW 189 mm 260 mm 

P- 10 - 10 R-10 - 10 A/B 44 A 2,65 kW 210 mm 260 mm 

P- 10 - 11 R-10 - 11 A/B 41 A 2,44 kW 231 mm 260 mm 

P- 11 - 08 R-11 - 08 A/B 49 A 2,96 kW 168 mm 286 mm 

P- 11 - 09 R-11 - 09 A/B 45 A 2,67 kW 189 mm 286 mm 

P- 11 - 10 R-11 - 10 A/B 41 A 2,44 kW 210 mm 286 mm 

P- 12 - 08 R-12 - 08 A/B 46 A 2,75 kW 168 mm 312 mm 

P- 12 - 09 R-12 - 09 A/B 41 A 2,48 kW 189 mm 312 mm 

P- 13 - 07 R-13 - 07 A/B 48 A 2,88 kW 147 mm 338 mm 

P- 13 - 08 R-13 - 08 A/B 43 A 2,56 kW 168 mm 338 mm 
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P- 14 - 07 R-14 - 07 A/B 45 A 2,70 kW 147 mm 364 mm 

P- 14 - 08 R-14 - 08 A/B 40 A 2,40 kW 168 mm 364 mm 

P- 15 - 06 R-15 - 06 A/B 48 A 2,90 kW 126 mm 390 mm 

P- 15 - 07 R-15 - 07 A/B 42 A 2,54 kW 147 mm 390 mm 

P- 16 - 06 R-16 - 06 A/B 46 A 2,75 kW 126 mm 416 mm 

P- 16 - 07 R-16 - 07 A/B 40 A 2,40 kW 147 mm 416 mm 

P- 17 - 06 R-17 - 06 A/B 43 A 2,61 kW 126 mm 442 mm 

P- 18 - 05 R-18 - 05 A/B 48 A 2,90 kW 105 mm 468 mm 

P- 18 - 06 R-18 - 06 A/B 41 A 2,48 kW 126 mm 468 mm 

P- 19 - 05 R-19 - 05 A/B 46 A 2,77 kW 105 mm 494 mm 

P- 20 - 05 R-20 - 05 A/B 44 A 2,65 kW 105 mm 520 mm 

P- 21 - 05 R-21 - 05 A/B 42 A 2,54 kW 105 mm 546 mm 

P- 22 - 04 R-22 - 04 A/B 49 A 2,96 kW 84 mm 572 mm 

P- 22 - 05 R-22 - 05 A/B 41 A 2,44 kW 105 mm 572 mm 

P- 23 - 04 R-23 - 04 A/B 47 A 2,85 kW 84 mm 598 mm 

P- 24 - 04 R-24 - 04 A/B 46 A 2,75 kW 84 mm 624 mm 

P- 25 - 04 R-25 - 04 A/B 44 A 2,65 kW 84 mm 650 mm 

P- 26 - 04 R-26 - 04 A/B 43 A 2,56 kW 84 mm 676 mm 

P- 27 - 04 R-27 - 04 A/B 41 A 2,48 kW 84 mm 702 mm 

P- 28 - 04 R-28 - 04 A/B 40 A 2,40 kW 84 mm 728 mm 

P- 29 - 03 ----- 50 A 2,99 kW 63 mm 754 mm 

P- 30 - 03 ----- 48 A 2,90 kW 63 mm 780 mm 

P- 31 - 03 ----- 47 A 2,82 kW 63 mm 806 mm 

P- 32 - 03 ----- 46 A 2,75 kW 63 mm 832 mm 

P- 33 - 03 ----- 45 A 2,67 kW 63 mm 858 mm 

P- 34 - 03 ----- 43 A 2,61 kW 63 mm 884 mm 

P- 35 - 03 ----- 42 A 2,54 kW 63 mm 910 mm 

P- 36 - 03 ----- 41 A 2,48 kW 63 mm 936 mm 

P- 37 - 03 ----- 40 A 2,42 kW 63 mm 962 mm 

P- 44 - 02 T-44 49 A 2,96 kW 42 mm 1144 mm 

P- 45 - 02 T-45 48 A 2,90 kW 42 mm 1170 mm 

P- 46 - 02 T-46 47 A 2,85 kW 42 mm 1196 mm 

P- 47 - 02 T-47 47 A 2,80 kW 42 mm 1222 mm 

P- 48 - 02 T-48 46 A 2,75 kW 42 mm 1248 mm 

P- 49 - 02 T-49 45 A 2,70 kW 42 mm 1274 mm 

P- 50 - 02 T-50 44 A 2,65 kW 42 mm 1300 mm 

P- 51 - 02 T-51 43 A 2,61 kW 42 mm 1326 mm 

P- 52 - 02 T-52 43 A 2,56 kW 42 mm 1352 mm 

P- 53 - 02 T-53 42 A 2,52 kW 42 mm 1378 mm 

P- 54 - 02 T-54 41 A 2,48 kW 42 mm 1404 mm 

P- 55 - 02 T-55 41 A 2,44 kW 42 mm 1430 mm 

P- 56 - 02 T-56 40 A 2,40 kW 42 mm 1456 mm 

  --> K1-495 50 A 3,02 kW 4208 mm 12 mm 

  --> K1-500 50 A 2,99 kW 4250 mm 12 mm 

  --> K1-505 49 A 2,96 kW 4293 mm 12 mm 

  --> K1-510 49 A 2,93 kW 4335 mm 12 mm 
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  --> K1-515 48 A 2,90 kW 4378 mm 12 mm 

  --> K1-520 48 A 2,88 kW 4420 mm 12 mm 

  --> K1-525 47 A 2,85 kW 4463 mm 12 mm 

  --> K1-530 47 A 2,82 kW 4505 mm 12 mm 

  --> K1-535 47 A 2,80 kW 4548 mm 12 mm 

  --> K1-540 46 A 2,77 kW 4590 mm 12 mm 

  --> K1-545 46 A 2,75 kW 4633 mm 12 mm 

  --> K1-550 45 A 2,72 kW 4675 mm 12 mm 

  --> K1-555 45 A 2,70 kW 4718 mm 12 mm 

  --> K1-560 45 A 2,67 kW 4760 mm 12 mm 

  --> K1-565 44 A 2,65 kW 4803 mm 12 mm 

  --> K1-570 44 A 2,63 kW 4845 mm 12 mm 

  --> K1-575 43 A 2,60 kW 4888 mm 12 mm 

  --> K1-580 43 A 2,58 kW 4930 mm 12 mm 

  --> K1-585 43 A 2,56 kW 4973 mm 12 mm 

  --> K1-590 42 A 2,54 kW 5015 mm 12 mm 

  --> K1-595 42 A 2,52 kW 5058 mm 12 mm 

  --> K1-600 42 A 2,50 kW 5100 mm 12 mm 

  --> K1-605 41 A 2,48 kW 5143 mm 12 mm 

  --> K1-610 41 A 2,46 kW 5185 mm 12 mm 

  --> K1-615 41 A 2,44 kW 5228 mm 12 mm 
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Wzmocnione elementy grzejne o nominalnym napięciu zasilania 60V 

(nominalna moc ok. 3 300 W) 

  Prostokątna Inne typy Prąd Moc Długość Szerokość 

P- 01 - 112 - M K2-112 - M 60 A 3,62 kW 2352 mm 26 mm 

P- 01 - 113 - M K2-113 - M 60 A 3,59 kW 2373 mm 26 mm 

P- 01 - 114 - M K2-114 - M 59 A 3,57 kW 2394 mm 26 mm 

P- 01 - 115 - M K2-115 - M 59 A 3,54 kW 2415 mm 26 mm 

P- 01 - 116 - M K2-116 - M 58 A 3,51 kW 2436 mm 26 mm 

P- 01 - 117 - M K2-117 - M 58 A 3,48 kW 2457 mm 26 mm 

P- 01 - 118 - M K2-118 - M 58 A 3,45 kW 2478 mm 26 mm 

P- 01 - 119 - M K2-119 - M 57 A 3,43 kW 2499 mm 26 mm 

P- 01 - 120 - M K2-120 - M 57 A 3,40 kW 2520 mm 26 mm 

P- 01 - 121 - M K2-121 - M 56 A 3,37 kW 2541 mm 26 mm 

P- 01 - 122 - M K2-122 - M 56 A 3,35 kW 2562 mm 26 mm 

P- 01 - 123 - M K2-123 - M 55 A 3,32 kW 2583 mm 26 mm 

P- 01 - 124 - M K2-124 - M 55 A 3,30 kW 2604 mm 26 mm 

P- 01 - 125 - M K2-125 - M 55 A 3,27 kW 2625 mm 26 mm 

P- 01 - 126 - M K2-126 - M 54 A 3,25 kW 2646 mm 26 mm 

P- 01 - 127 - M K2-127 - M 54 A 3,22 kW 2667 mm 26 mm 

P- 01 - 128 - M K2-128 - M 53 A 3,20 kW 2688 mm 26 mm 

P- 01 - 129 - M K2-129 - M 53 A 3,18 kW 2709 mm 26 mm 

P- 01 - 130 - M K2-130 - M 53 A 3,16 kW 2730 mm 26 mm 

P- 01 - 131 - M K2-131 - M 52 A 3,13 kW 2751 mm 26 mm 

P- 01 - 132 - M K2-132 - M 52 A 3,11 kW 2772 mm 26 mm 

P- 01 - 133 - M K2-133 - M 51 A 3,09 kW 2793 mm 26 mm 

P- 01 - 134 - M K2-134 - M 51 A 3,07 kW 2814 mm 26 mm 

P- 02 - 57 - M ---- 59 A 3,57 kW 1197 mm 52 mm 

P- 02 - 58 - M ---- 58 A 3,51 kW 1218 mm 52 mm 

P- 02 - 59 - M ---- 58 A 3,45 kW 1239 mm 52 mm 

P- 02 - 60 - M ---- 57 A 3,40 kW 1260 mm 52 mm 

P- 02 - 61 - M ---- 56 A 3,35 kW 1281 mm 52 mm 

P- 02 - 62 - M ---- 55 A 3,30 kW 1302 mm 52 mm 

P- 02 - 63 - M ---- 54 A 3,25 kW 1323 mm 52 mm 

P- 02 - 64 - M ---- 53 A 3,20 kW 1344 mm 52 mm 

P- 02 - 65 - M ---- 53 A 3,16 kW 1365 mm 52 mm 

P- 02 - 66 - M ---- 52 A 3,11 kW 1386 mm 52 mm 

P- 02 - 67 - M ---- 51 A 3,07 kW 1407 mm 52 mm 

P- 03 - 38 - M ---- 59 A 3,57 kW 798 mm 78 mm 

P- 03 - 39 - M ---- 58 A 3,48 kW 819 mm 78 mm 

P- 03 - 40 - M ---- 57 A 3,40 kW 840 mm 78 mm 

P- 03 - 41 - M ---- 55 A 3,32 kW 861 mm 78 mm 

P- 03 - 42 - M ---- 54 A 3,25 kW 882 mm 78 mm 

P- 03 - 43 - M ---- 53 A 3,18 kW 903 mm 78 mm 

P- 03 - 44 - M ---- 52 A 3,11 kW 924 mm 78 mm 

P- 04 - 29 - M R-04-29A/B-M 58 A 3,51 kW 609 mm 104 mm 

P- 04 - 30 - M R-04-30A/B-M 57 A 3,40 kW 630 mm 104 mm 
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P- 04 - 31 - M R-04-31A/B-M  55 A 3,30 kW 651 mm 104 mm 

P- 04 - 32 - M R-04-32A/B-M  53 A 3,20 kW 672 mm 104 mm 

P- 04 - 33 - M R-04-33A/B-M  52 A 3,11 kW 693 mm 104 mm 

P- 05 - 23 - M R-05-23A/B-M  59 A 3,54 kW 483 mm 130 mm 

P- 05 - 24 - M R-05-24A/B-M  57 A 3,40 kW 504 mm 130 mm 

P- 05 - 25 - M R-05-25A/B-M  55 A 3,27 kW 525 mm 130 mm 

P- 05 - 26 - M R-05-26A/B-M  53 A 3,16 kW 546 mm 130 mm 

P- 06 - 19 - M R-06-19A/B-M  59 A 3,57 kW 399 mm 156 mm 

P- 06 - 20 - M R-06-20A/B-M  57 A 3,40 kW 420 mm 156 mm 

P- 06 - 21 - M R-06-21A/B-M  54 A 3,25 kW 441 mm 156 mm 

P- 06 - 22 - M R-06-22A/B-M  52 A 3,11 kW 462 mm 156 mm 

P- 07 - 17 - M R-07-17A/B-M  57 A 3,43 kW 357 mm 182 mm 

P- 07 - 18 - M R-07-18A/B-M  54 A 3,25 kW 378 mm 182 mm 

P- 07 - 19 - M R-07-19A/B-M  51 A 3,09 kW 399 mm 182 mm 

P- 08 - 15 - M R-08-15A/B-M  57 A 3,40 kW 315 mm 208 mm 

P- 08 - 16 - M R-08-16A/B-M  53 A 3,20 kW 336 mm 208 mm 

P- 09 - 13 - M R-09-13A/B-M  58 A 3,48 kW 273 mm 234 mm 

P- 09 - 14 - M R-09-14A/B-M  54 A 3,25 kW 294 mm 234 mm 

P- 10 - 12 - M R-10-12A/B-M 57 A 3,40 kW 252 mm 260 mm 

P- 10 - 13 - M R-10-13A/B-M  53 A 3,16 kW 273 mm 260 mm 

P- 11 - 11 - M R-11-11A/B-M  56 A 3,37 kW 231 mm 286 mm 

P- 11 - 12 - M R-11-12A/B-M  52 A 3,11 kW 252 mm 286 mm 

P- 12 - 10 - M R-12-10A/B-M  57 A 3,40 kW 210 mm 312 mm 

P- 12 - 11 - M R-12-11A/B-M  52 A 3,11 kW 231 mm 312 mm 

P- 13 - 09 - M R-13-09A/B-M 58 A 3,48 kW 189 mm 338 mm 

P- 13 - 10 - M R-13-10A/B-M 53 A 3,16 kW 210 mm 338 mm 

P- 14 - 09 - M R-14-09A/B-M  54 A 3,25 kW 189 mm 364 mm 

P- 15 - 08 - M R-15-08A/B-M  57 A 3,40 kW 168 mm 390 mm 

P- 16 - 08 - M R-16-08A/B-M 53 A 3,20 kW 168 mm 416 mm 

P- 17 - 07 - M R-17-07A/B-M 57 A 3,43 kW 147 mm 442 mm 

P- 18 - 07 - M R-18-07A/B-M 54 A 3,25 kW 147 mm 468 mm 

P- 19 - 06 - M R-19-06A/B-M 59 A 3,57 kW 126 mm 494 mm 

P- 19 - 07 - M R-19-07A/B-M 51 A 3,09 kW 147 mm 494 mm 

P- 20 - 06 - M R-20-06A/B-M 57 A 3,40 kW 126 mm 520 mm 

P- 21 - 06 - M R-21-06A/B-M 54 A 3,25 kW 126 mm 546 mm 

P- 22 - 06 - M R-22-06A/B-M 52 A 3,11 kW 126 mm 572 mm 

P- 23 - 05 - M R-23-05A/B-M 59 A 3,54 kW 105 mm 598 mm 

P- 24 - 05 - M R-24-05A/B-M 57 A 3,40 kW 105 mm 624 mm 

P- 25 - 05 - M R-25-05A/B-M 55 A 3,27 kW 105 mm 650 mm 

P- 26 - 05 - M R-26-05A/B-M 53 A 3,16 kW 105 mm 676 mm 

P- 29 - 04 - M R-29-04A/B-M 58 A 3,51 kW 84 mm 754 mm 

P- 30 - 04 - M R-30-04A/B-M 57 A 3,40 kW 84 mm 780 mm 

P- 31 - 04 - M R-31-04A/B-M 55 A 3,30 kW 84 mm 806 mm 

P- 32 - 04 - M R-32-04A/B-M 53 A 3,20 kW 84 mm 832 mm 

P- 33 - 04 - M R-33-04A/B-M 52 A 3,11 kW 84 mm 858 mm 

P- 38 - 03 - M ----- 59 A 3,57 kW 63 mm 988 mm 
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P- 39 - 03 - M ----- 58 A 3,48 kW 63 mm 1014 mm 

P- 40 - 03 - M ----- 57 A 3,40 kW 63 mm 1040 mm 

P- 41 - 03 - M ----- 55 A 3,32 kW 63 mm 1066 mm 

P- 42 - 03 - M ----- 54 A 3,25 kW 63 mm 1092 mm 

P- 43 - 03 - M ----- 53 A 3,18 kW 63 mm 1118 mm 

P- 44 - 03 - M ----- 52 A 3,11 kW 63 mm 1144 mm 

P- 57 - 02 - M T-57 - M 59 A 3,57 kW 42 mm 1482 mm 

P- 58 - 02 - M T-58 - M 58 A 3,51 kW 42 mm 1508 mm 

P- 59 - 02 - M T-59 - M 58 A 3,45 kW 42 mm 1534 mm 

P- 60 - 02 - M T-60 - M 57 A 3,40 kW 42 mm 1560 mm 

P- 61 - 02 - M T-61 - M 56 A 3,35 kW 42 mm 1586 mm 

P- 62 - 02 - M T-62 - M 55 A 3,30 kW 42 mm 1612 mm 

P- 63 - 02 - M T-63 - M 54 A 3,25 kW 42 mm 1638 mm 

P- 64 - 02 - M T-64 - M 53 A 3,20 kW 42 mm 1664 mm 

P- 65 - 02 - M T-65 - M 53 A 3,16 kW 42 mm 1690 mm 

P- 66 - 02 - M T-66 - M 52 A 3,11 kW 42 mm 1716 mm 

P- 67 - 02 - M T-67 - M 51 A 3,07 kW 42 mm 1742 mm 

  --> K1-590-M 60 A 3,62 kW 5015 mm 12 mm 

  --> K1-595-M 60 A 3,59 kW 5058 mm 12 mm 

  --> K1-600-M 59 A 3,56 kW 5100 mm 12 mm 

  --> K1-605-M 59 A 3,53 kW 5143 mm 12 mm 

  --> K1-610-M 58 A 3,50 kW 5185 mm 12 mm 

  --> K1-615-M 58 A 3,47 kW 5228 mm 12 mm 

  --> K1-620-M 57 A 3,44 kW 5270 mm 12 mm 

  --> K1-625-M 57 A 3,42 kW 5313 mm 12 mm 

  --> K1-630-M 57 A 3,39 kW 5355 mm 12 mm 

  --> K1-635-M 56 A 3,36 kW 5398 mm 12 mm 

  --> K1-640-M 56 A 3,34 kW 5440 mm 12 mm 

  --> K1-645-M 55 A 3,31 kW 5483 mm 12 mm 

  --> K1-650-M 55 A 3,29 kW 5525 mm 12 mm 

  --> K1-655-M 54 A 3,26 kW 5568 mm 12 mm 

  --> K1-660-M 54 A 3,24 kW 5610 mm 12 mm 

  --> K1-665-M 54 A 3,21 kW 5653 mm 12 mm 

  --> K1-670-M 53 A 3,19 kW 5695 mm 12 mm 

  --> K1-675-M 53 A 3,17 kW 5738 mm 12 mm 

  --> K1-680-M 52 A 3,14 kW 5780 mm 12 mm 

  --> K1-685-M 52 A 3,12 kW 5823 mm 12 mm 

  --> K1-690-M 52 A 3,10 kW 5865 mm 12 mm 

  --> K1-695-M 51 A 3,08 kW 5908 mm 12 mm 
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Standardowe elementy grzejne o nominalnym napięciu zasilania 30V 

(nominalna moc ok. 1 350 W). 

Prostokątna Inne typy Prąd Moc Długość Szerokość 

P- 01-33 K2-33 50 A 1,51 kW 693 mm 26 mm 

P- 01-34 K2-34 49 A 1,47 kW 714 mm 26 mm 

P- 01-35 K2-35 48 A 1,45 kW 735 mm 26 mm 

P- 01-36 K2-36 47 A 1,42 kW 756 mm 26 mm 

P- 01-37 K2-37 46 A 1,39 kW 777 mm 26 mm 

P- 01-38 K2-38 45 A 1,36 kW 798 mm 26 mm 

P- 01-39 K2-39 45 A 1,34 kW 819 mm 26 mm 

P- 01-40 K2-40 44 A 1,32 kW 840 mm 26 mm 

P- 01-41 K2-41 43 A 1,29 kW 861 mm 26 mm 

P- 01-42 K2-42 42 A 1,27 kW 882 mm 26 mm 

P- 01-43 K2-43 42 A 1,25 kW 903 mm 26 mm 

P- 01-44 K2-44 41 A 1,23 kW 924 mm 26 mm 

P- 02-17 ---- 49 A 1,47 kW 357 mm 52 mm 

P- 02-18 ---- 47 A 1,42 kW 378 mm 52 mm 

P- 02-19 ---- 45 A 1,36 kW 399 mm 52 mm 

P- 02-20 ---- 44 A 1,32 kW 420 mm 52 mm 

P- 02-21 ---- 42 A 1,27 kW 441 mm 52 mm 

P- 02-22 ---- 41 A 1,23 kW 462 mm 52 mm 

P- 03-12 ---- 47 A 1,42 kW 252 mm 78 mm 

P- 03-13 ---- 45 A 1,34 kW 273 mm 78 mm 

P- 03-14 ---- 42 A 1,27 kW 294 mm 78 mm 

P- 03-15 ---- 40 A 1,21 kW 315 mm 78 mm 

P- 04-09 R-04-09 A/B 47 A 1,42 kW 189 mm 104 mm 

P- 04-10 R-04-10 A/B 44 A 1,32 kW 210 mm 104 mm 

P- 04-11 R-04-11 A/B 41 A 1,23 kW 231 mm 104 mm 

P- 05-07 R-05-08 A/B 48 A 1,45 kW 147 mm 130 mm 

P- 05-08 R-05-08 A/B 44 A 1,32 kW 168 mm 130 mm 

P- 05-09 R-05-09 A/B 40 A 1,21 kW 189 mm 130 mm 

P- 06-06 R-06-06 A/B 47 A 1,42 kW 126 mm 156 mm 

P- 06-07 R-06-07 A/B 42 A 1,27 kW 147 mm 156 mm 

P- 07-05 R-07-05 A/B 48 A 1,45 kW 105 mm 182 mm 

P- 07-06 R-07-06 A/B 42 A 1,27 kW 126 mm 182 mm 

P- 08-05 R-08-05 A/B 44 A 1,32 kW 105 mm 208 mm 

P- 09-04 R-09-04 A/B 47 A 1,42 kW 84 mm 234 mm 

P- 09-05 R-09-05 A/B 40 A 1,21 kW 105 mm 234 mm 

P- 10-04 R-10-04 A/B 44 A 1,32 kW 84 mm 260 mm 

P- 11-04 R-11-04 A/B 41 A 1,23 kW 84 mm 286 mm 

P- 12-03 ---- 47 A 1,42 kW 63 mm 312 mm 

P- 13-03 ---- 45 A 1,34 kW 63 mm 338 mm 

P- 14-03 ---- 42 A 1,27 kW 63 mm 364 mm 

P- 15-03 ---- 40 A 1,21 kW 63 mm 390 mm 

P- 16-03 ---- 38 A 1,15 kW 63 mm 416 mm 
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P- 17-02 T-17 49 A 1,47 kW 42 mm 442 mm 

P- 18-02 T-18 47 A 1,42 kW 42 mm 468 mm 

P- 19-02 T-19 45 A 1,36 kW 42 mm 494 mm 

P- 20-02 T-20 44 A 1,32 kW 42 mm 520 mm 

P- 21-02 T-21 42 A 1,27 kW 42 mm 546 mm 

P- 22-02 T-22 41 A 1,23 kW 42 mm 572 mm 

  --> K1-230 51 A 1,53 kW 1955 mm 12 mm 

  --> K1-235 50 A 1,50 kW 1998 mm 12 mm 

  --> K1-240 49 A 1,47 kW 2040 mm 12 mm 

  --> K1-245 48 A 1,44 kW 2083 mm 12 mm 

  --> K1-250 47 A 1,41 kW 2125 mm 12 mm 

  --> K1-255 46 A 1,38 kW 2168 mm 12 mm 

  --> K1-260 45 A 1,36 kW 2210 mm 12 mm 

  --> K1-265 44 A 1,33 kW 2253 mm 12 mm 

  --> K1-270 44 A 1,31 kW 2295 mm 12 mm 

  --> K1-275 43 A 1,28 kW 2338 mm 12 mm 

  --> K1-280 42 A 1,26 kW 2380 mm 12 mm 

  --> K1-285 41 A 1,24 kW 2423 mm 12 mm 

  --> K1-290 41 A 1,22 kW 2465 mm 12 mm 

  



"LMS" S.C. Tadeusz Macioła , Krzysztof Scheithauer 

ul. Wieniawskiego 18,  41-506 Chorzów , URL: http://www.lmssc.pl, e-mail: biuro@lmssc.pl 

tel. +48 327609324; fax. +48 327609323,  tel.kom. +48 502035580, +48 601456491 

  Strona 
15 

 
  

Wzmocnione elementy grzejne o nominalnym napięciu zasilania 30V 

(nominalna moc ok. 1 650 W) 

Prostokątna Inne typy Prąd Moc Długość Szerokość 

P- 01-44-M K2-44-M 61 A 1,83 kW 924 mm 26 mm 

P- 01-45-M K2-45-M 60 A 1,80 kW 945 mm 26 mm 

P- 01-46-M K2-46-M 59 A 1,77 kW 966 mm 26 mm 

P- 01-47-M K2-47-M 58 A 1,74 kW 987 mm 26 mm 

P- 01-48-M K2-48-M 57 A 1,71 kW 1008 mm 26 mm 

P- 01-49-M K2-49-M 56 A 1,69 kW 1029 mm 26 mm 

P- 01-50-M K2-50-M 55 A 1,66 kW 1050 mm 26 mm 

P- 01-51-M K2-51-M 55 A 1,64 kW 1071 mm 26 mm 

P- 01-52-M K2-52-M 54 A 1,61 kW 1092 mm 26 mm 

P- 01-53-M K2-53-M 53 A 1,59 kW 1113 mm 26 mm 

P- 01-54-M K2-54-M 52 A 1,57 kW 1134 mm 26 mm 

P- 01-55-M K2-55-M 52 A 1,55 kW 1155 mm 26 mm 

P- 01-56-M K2-56-M 51 A 1,52 kW 1176 mm 26 mm 

P- 02-23-M ---- 59 A 1,77 kW 483 mm 52 mm 

P- 02-24-M ---- 57 A 1,71 kW 504 mm 52 mm 

P- 02-25-M ---- 55 A 1,66 kW 525 mm 52 mm 

P- 02-26-M ---- 54 A 1,61 kW 546 mm 52 mm 

P- 02-27-M ---- 52 A 1,57 kW 567 mm 52 mm 

P- 02-28-M ---- 51 A 1,52 kW 588 mm 52 mm 

P- 03-15-M ---- 60 A 1,80 kW 315 mm 78 mm 

P- 03-16-M ---- 57 A 1,71 kW 336 mm 78 mm 

P- 03-17-M ---- 55 A 1,64 kW 357 mm 78 mm 

P- 03-18-M ---- 52 A 1,57 kW 378 mm 78 mm 

P- 03-19-M ---- 50 A 1,50 kW 399 mm 78 mm 

P- 04-12-M R-04-12 A/B-M 57 A 1,71 kW 252 mm 104 mm 

P- 04-13-M R-04-13A/B-M 54 A 1,61 kW 273 mm 104 mm 

P- 04-14-M R-04-14 A/B-M 51 A 1,52 kW 294 mm 104 mm 

P- 05-09-M R-05-09 A/B-M 60 A 1,80 kW 189 mm 130 mm 

P- 05-10-M R-05-10A/B-M 55 A 1,66 kW 210 mm 130 mm 

P- 05-11-M R-05-11 A/B-M 52 A 1,55 kW 231 mm 130 mm 

P- 06-08-M R-06-08A/B-M 57 A 1,71 kW 168 mm 156 mm 

P- 06-09-M R-06-09 A/B-M 52 A 1,57 kW 189 mm 156 mm 

P- 07-07-M R-07-07A/B-M 56 A 1,69 kW 147 mm 182 mm 

P- 07-08-M R-07-08 A/B-M 51 A 1,52 kW 168 mm 182 mm 

P- 08-06-M R-08-06A/B-M 57 A 1,71 kW 126 mm 208 mm 

P- 08-07-M R-08-07 A/B-M 51 A 1,52 kW 147 mm 208 mm 

P- 09-05-M R-09-05 A/B-M 60 A 1,80 kW 105 mm 234 mm 

P- 09-06-M R-09-06A/B-M 52 A 1,57 kW 126 mm 234 mm 

P- 10-05-M R-10-05 A/B-M 55 A 1,66 kW 105 mm 260 mm 

P- 11-05-M R-11-05 A/B-M 52 A 1,55 kW 105 mm 286 mm 

P- 12-04-M R-12-04 A/B-M 57 A 1,71 kW 84 mm 312 mm 

P- 13-04-M R-13-04 A/B-M 54 A 1,61 kW 84 mm 338 mm 

P- 14-04-M R-14-04 A/B-M 51 A 1,52 kW 84 mm 364 mm 
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P- 15-03-M ---- 60 A 1,80 kW 63 mm 390 mm 

P- 16-03-M ---- 57 A 1,71 kW 63 mm 416 mm 

P- 17-03-M ---- 55 A 1,64 kW 63 mm 442 mm 

P- 18-03-M ---- 52 A 1,57 kW 63 mm 468 mm 

P- 19-03-M ---- 50 A 1,50 kW 63 mm 494 mm 

P- 20-03-M ---- 48 A 1,44 kW 63 mm 520 mm 

P- 21-03-M ---- 46 A 1,39 kW 63 mm 546 mm 

P- 22-03-M ---- 45 A 1,34 kW 63 mm 572 mm 

P- 23-02-M T-23-M 59 A 1,77 kW 42 mm 598 mm 

P- 24-02-M T-24-M 57 A 1,71 kW 42 mm 624 mm 

P- 25-02-M T-25-M 55 A 1,66 kW 42 mm 650 mm 

P- 26-02-M T-26-M 54 A 1,61 kW 42 mm 676 mm 

P- 27-02-M T-27-M 52 A 1,57 kW 42 mm 702 mm 

P- 28-02-M T-28-M 51 A 1,52 kW 42 mm 728 mm 

 --> K1-290-M 61 A 1,82 kW 2465 mm 12 mm 

 --> K1-295-M 60 A 1,79 kW 2508 mm 12 mm 

 --> K1-300-M 59 A 1,76 kW 2550 mm 12 mm 

 --> K1-305-M 58 A 1,73 kW 2593 mm 12 mm 

 --> K1-310-M 57 A 1,70 kW 2635 mm 12 mm 

 --> K1-315-M 56 A 1,68 kW 2678 mm 12 mm 

 --> K1-320-M 55 A 1,65 kW 2720 mm 12 mm 

 --> K1-325-M 54 A 1,63 kW 2763 mm 12 mm 

 --> K1-330-M 53 A 1,60 kW 2805 mm 12 mm 

 --> K1-335-M 53 A 1,58 kW 2848 mm 12 mm 

 --> K1-340-M 52 A 1,56 kW 2890 mm 12 mm 

 --> K1-345-M 51 A 1,53 kW 2933 mm 12 mm 
 

Mufy grzejne 

 Jeżeli do wykonania jest wiele obróbek cieplnych na 

rurociągach o niewielkiej średnicy (np. pęczki rur), wtedy 

możliwe jest zastosowanie muf grzejnych. Mufa grzejna 

składa się z pojedyńczej grzałki umieszczonej wraz z izolacją 

w pancerzu. Użycie muf znacznie skraca czas montażu 

elmentów grzejnych i eliminuje koszty związane z 

zużywaniem się izolacji termicznej.   

Nietypowe maty grzejne 

Istnieje możliwość wykonania bardzo nietypowych 

mat grzejnych pod indywidualne zamówienie.  

 


