


















































































KOMUNIKATY O BŁĘDACH (dla rejestratora KE7) 
Er.1 - próba zaakceptowania parametrów o niewłaściwym formacie danych. 
Er.2 - przekroczenie ustalonej granicy przetwarzania układu pomiarowego powyżej zaprogramowanej 
górnej granicy zakresu mierzonego sygnału wejściowego (parametr pomiarowy nr4) lub powyżej górnej 
granicy zakresu wynikającego z wewnętrznych procedur testowych rejestratora 
Er.3 - przekroczenie ustalonej granicy przetwarzania układu pomiarowego poniżej zaprogramowanej dolnej 
granicy zakresu mierzonego sygnału wejściowego (parametr pomiarowy nr3) lub poniżej dolnej granicy 
zakresu wynikającego z wewnętrznych procedur testowych rejestratora 
Er.4 - przerwa w nadajniku lub czujniku pomiarowym temperatury, na miejscach pomiarowych (kanałach) 
dla których zaprogramowano jeden z typów zakresów 03...13 
Er.5 - przerwa w obwodzie czujnika temperatury spoiny odniesienia, umieszczonego na zaciskach 
rejestratora lub w przystawce ACJC. 
 
 
zdjęcie z zaznaczonym miejscem w którym należy przeciąć ścieżkę aby nie testować termopary 
 

 
 


